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Descripcion del producto
KIT DE REPARACION DE NEUMATICOS- REPARACION RAPIDA DEL NEUMATICO DE LA RUEDA

Genial como reemplazo de la rueda de repuesto. Ideal como equipamiento para el coche. Apto para
neumaticos sin camara. El kit de reparacion permite reparar los pinchazos de forma rapida y eficaz.

Su pequefio tamafio lo hace muy manejable para tenerlo siempre a mano. Nunca se sabe lo que puede
pasar en la carretera, asi que vale la pena comprar nuestro kit.

El juego permite reparar rdpidamente un neumético pinchado.
Ideal para su uso en el campo cuando no hay posibilidad de sustituir el neumatico pinchado.

Sin embargo, hay que recordar que se trata de una solucién temporal, que le permite conducir hasta su
destino o el vulcanizador méas cercano.

El kit no es adecuado para un neumatico cortado o un pinchazo lateral, sino sélo donde hay banda de
rodadura.

CONTENIDO:

Broca con mango

Aguja con mango para insercion de cordones

5 cordones de vulcanizacion de 10 cm de longitud cada uno
Pegamento 12g

Instrucciones de uso:

Retire el clavo u objeto causante del pinchazo de la zona donde se ha pinchado el neumético.

Engrase la broca con el pegamento suministrado e introdizcala en el agujero dejado por el clavo u objeto,
siguiendo el angulo en el que el clavo u objeto entrdé en el neumatico para llenar bien el agujero con
pegamento.

Enhebra el corddn en la aguja con mango y déblelo por la mitad con los extremos hacia arriba. Aplique
pegamento en el corddn y utilice el punzon/ aguja para presionar la cuerda en el agujero del clavo,
siguiendo el &ngulo de la penetracién anterior. Con un movimiento firme, empuje el punzoény el hilo a
través de la zona dafiada. Asegurate de que el cordon atraviesa todo el neumatico. Tenga cuidado de no
tirar de todo el cordon hacia dentro. Los dos extremos del cordon deben sobresalir aproximadamente entre
0,5y 1 cm por encima de la banda de rodadura del neumético.



Retire con firmeza la aguja del neumatico (no gire la aguja dentro del neumatico al retirarla, ya que podria

romperla).
Cortar los dos extremos que sobresalen del cordon dejando 5 mm por encima del neumatico. El cordén

guedard al ras de la superficie de la banda de rodadura mientras conduces.




